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	CCC非标准规格标志印刷模压申请表
Application Form for Printing/Pressing

Irregular-Size CCC Mark

	申请人

Applicant
	             

	标志制作方式

The Way of
Mark Processing
	□印刷Printed
□模压Pressed
□模制Molded
□丝印Screen-printed
	□喷漆Painted
□蚀刻Etched
□雕刻Carved
□其它Other Process  　　 _

	标志加施位置

Mark Position
	□铭牌Nameplate   □本体Body    □包装Packing

	生产厂

Factory
	

	工厂代码
Factory Code
	
	CCC证书份数

Quantity of CCC Certificates
	

	CCC证书编号

Certificate No.
	

	产品名称
Name of Product
	

	产品型号
Model
	

	邮寄地址

Postal Address
	
	邮政编码

Postal code
	

	联系人

Contact Person
	
	电话Tel
	

	
	
	传真Fax
	

	
	
	邮箱E-mail
	

	公司盖章和

授权人签字

Seal & Signature

	日期Date:     年Y　  月M　  日D


CCC标志单独尺寸图
Figure for size specification of Printing/Pressing Irregular-size CCC Mark
提示：以下产品需要在标志单独尺寸图中标注工厂代码，分别为：机动车辆及安全附件、电线电缆、机动车辆轮胎、安全玻璃、装饰装修材料、玩具、消防产品、安全技术防范产品。
Note: Additional factory code should be affixed into the figure for following products: safety parts of motor vehicles, electrical wires & cables, motor vehicle tyres, safety glasses, coating, toys, fire fighting equipment, detectors for intruder alarm systems.
	

	C  CCC标志颜色 

Color of CCC mark
	 
	C  CCC标志外环长直径

Long diameter of CCC
Mark outer ring
	毫米mm


整体设计图Integrated design drawing on affixing position
	

	设计图对应的CCC证书编号

Applicable for the following CCC Certificate(s)

	


申请CCC标志印刷模压批准注意事项
1.3C证书获证企业或生产厂申请CCC标志印刷模压批准时，提供此份CCC标志申请表，并在第二页中提供标志单独尺寸图和整体设计方案。另附上相关3C证书，传真至：021-56529819或发邮件至：rengzheng@ccc-service.com 。

2.非3C证书获证企业或生产厂申请CCC标志因数模压批准时，提供此份CCC标志申请表，，并在第二页中提供标志单独尺寸图和整体设计方案。另附上相关3C证书和委托书，传真至：021-56529819或发邮件至：rengzheng@ccc-service.com 。

3.我司收到传真或邮件后，审核资料，如资料符合申请要求，即以传真或邮件方式向申请单位发送所需提交的正本资料清单。申请单位请按要求将申请资料邮寄至我司。

4.我司收到邮寄的申请资料后开始办理。
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