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电气电子产品类强制性认证实施规则
电路开关及保护或连接用电器装置
家用和类似用途固定式电器装置的开关
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1.适用范围
本实施规则涉及的产品为:适用于户内或户外使用的，仅用于交流电、额定电压不超过440V、额定电流不超过63A的家用和类似用途固定式电气装置的手动操作的一般用途开关。
2.认证模式
型式试验+初始工厂检查+获证后监督。
3.认证的基本环节
3.1认证的申请
3.2型式试验
3.3初始工厂检查
3.4认证结果评价与批准
3.5获证后的监督
4.认证实施的基本要求
4.1认证申请
4.1.1申请单元划分
4.1.1.1按照产品的操作方式、极数、有无螺纹端子等划分申请单元。
对同一类型且结构相同的开关，额定电流大的开关可以覆盖额定电流小的开关。
同一申请单元内有多个型号时，应对同一单元内所有型号做出确切描述。
4.1.1.2原则上按申请单元申请认证。同一生产者(制造商)、同一产品型号，不同生产企业(不同生产场地)生产的产品应作为不同的申请单元，型式试验仅在一个生产企业(生产场地)的样品上进行，必要时，其他生产企业(生产场地)的产品需送样进行一致性核查，并出具报告。
同一生产企业(同一生产场地)，不同生产者(制造商)生产的相同产品，应作为不同的申请单元，必要时送样进行一致性核查，并出具报告。
4.1.2申请文件
申请认证应提交正式申请，并根据需要随附以下文件:
1)产品总装图等；
2)关键零部件和/或主要原材料清单(见附件2)；
3)同一申请单元内各个型号与主检型号产品之间的差异说明；
4)其他需要的文件。

4.2型式试验
4.2.1型式试验的送样
4.2.1.1型式试验的送样原则
型式试验送样应从认证申请单元中选取代表性样品进行型式试验。根据需要，申请单元覆盖的其他产品需送样做补充差异试验。
4.2.1.2样品真实性
通常情况，型式试验的样品由认证委托人按认证机构的要求选送,必要时，认证机构可采取现场抽样或者现场封样后由认证委托人送样等抽样方式获得样品。
认证委托人应保证其提供的样品与实际生产的产品一致，认证机构应当对认证委托人提供样品的真实性进行审查，实验室对样品真实性有疑义的，应当向认证机构说明情况，并作出相应处理。
4.2.1.3送样数量
型式试验的样品由认证委托人负责按认证机构的要求选送，并对选送样品负责。
样品的送样数量见附件1的规定。
4.2.1.4型式试验样品及相关资料的处置
型式试验后，应以适当方式处置试验样品和/或相关资料。
4.2.2型式试验的检测标准、项目及方法
4.2.2.1检测标准
GB16915.1《家用和类似用途固定式电气装置的开关第1部分:通用要求》
注:型式试验应采用上述对应标准的现行有效版本。
4.2.2.2检测项目
产品检测项目为标准规定的全部适用项目。
4.2.2.3检测方法
依据标准规定的和/或引用的方法和/或标准进行检测。
4.2.3型式试验报告
型式试验结束后，实验室出具《型式试验报告》。
型式试验项目部分不合格时，允许认证委托人进行整改；整改应在认证机构规定的期限内完成，未能按期完成整改的，视为认证委托人放弃申请；认证委托人也可主动终止申请。
认证机构按照规定的内容组织制定统一的《型式试验报告》格式。《型式试验报告》内容应准确、清晰、完整，并包含对申请单元内所有产品和认证相关信息的描述。
认证机构/实验室应及时向认证委托人提供《型式试验报告》，认证委托人应保证在其生产企业内能获得完整有效的《型式试验报告》。
4.3初始工厂检查
4.3.1检查内容
工厂检查的内容为工厂质量保证能力检查和产品一致性检查。
4.3.1.1工厂质量保证能力检查
按照确保产品一致性、促进认证结果持续有效的原则，由认证机构针对工厂的“职责和资源，文件和记录，采购和进货检验，生产过程控制和过程检验，例行和确认检验，检验试验仪器设备，不合格品的控制，内部质量审核，认证产品的一致性，包装、搬运和储存”等内容制定相应产品的工厂质量保证能力检查实施细则，报国家认监委备案后公布实施。此外，还应按照《固定式电气装置的开关工厂质量控制检测要求》(见附件3)进行检查。
4.3.1.2产品一致性检查
工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查。若认证涉及多个单元的产品，则一致性检查应对每个生产者(制造商)、每“种”产品(参见附件4)至少抽取一个规格型号，重点核实以下内容:
1)认证产品的标志和包装物上所标明的产品名称、规格、技术参数、型号与型式试验报告上所标明的应一致；
2)认证产品的结构应与型式试验时的样品一致；
3)认证产品所用的零部件和材料应与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致。
在工厂检查时，对产品安全性能可采取现场见证试验。
4.3.1.3检查范围
工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证的产品和加工场所。
4.3.2检查时间
一般情况下，型式试验合格后，再进行初始工厂检查。特殊情况下，型式试验和工厂审查可以同时进行，但应满足认证机构的相关要求。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。
工厂检查时间根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模确定，一般每个加工场所为1至4个人日。
型式试验结束后，工厂检查原则上应在一年内完成，否则应重新进行型式试验。
4.3.3检查结论
检查组向认证机构报告检查结论。检查结论为不合格的，检查组直接向认证机构报告不合格结论；工厂检查存在不符合项时，工厂应在认证机构规定的期限内完成整改，认证机构(检查组)采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的，按工厂检查结论不合格处理。
4.4认证结果评价与批准
4.4.1认证结果评价与批准
由认证机构负责组织对型式试验、工厂检查结果进行综合评价，评价合格后，由认证机构对认证委托人颁发认证证书(每一个申请单元颁发一张认证证书)。认证证书的使用应符合《强制性产品认证管理规定》的要求。
4.4.2认证时限
认证时限指自受理认证申请之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括型式试验时间、工厂检查时间及检查后提交报告时间、认证结果评价和批准时间，以及证书制作时间。
型式试验时间一般为30个工作日(因检验项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计算在内)。从收到样品和检验费之日起计算时间。
工厂检查后提交报告时间为5个工作日。以检查员完成现场检查，收到生产企业提交符合要求的不符合项纠正措施报告之日起计算。
认证结果评价、批准时间一般不超过5个工作日(从收到认证费用之日起计算时间)。
4.4.3认证终止
当产品型式试验或工厂检查结论不合格时，认证机构应做出不合格决定，终止认证。
4.5获证后的监督
4.5.1获证后监督的内容
获证后的监督包括年度监督检查，以及认证机构对其认证的产品实施有效的跟踪调查。
4.5.2年度监督检查
认证机构在进行正常年度监督检查时，应优先安排在企业的生产季内进行，应优先采用不预先通知被检查方的方式进行检查。同一生产企业、不同生产者(制造商)，均应接受监督检查。
特殊监督原则上采取不预先通知被检查方的方式进行。
认证委托人应在规定的周期内接受监督，否则按不能接受监督处理。
4.5.2.1年度监督检查的频次
一般情况下，从该类产品的初始工厂检查起，每12个月内至少对工厂进行一次监督检查。若发生下述情况之一可增加监督频次:
1)获证产品出现严重质量问题或用户提出投诉，并经查实为认证委托人/生产者(制造商)/生产企业责任的；
2)认证机构有理由对获证产品与标准要求的符合性提出质疑时；
3)有足够信息表明生产者(制造商)、工厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，可能影响产品符合性或一致性时。
4.5.2.2年度监督检查的内容
获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。同时，关键零部件和材料的更换应符合变更要求。
此外，还应检查“CCC”标志和认证证书的使用情况。
获证后监督的方式采用:工厂质量保证能力复查+认证产品一致性检查，必要时可抽取样品送实验室检测。
按照确保产品一致性、促进认证结果持续有效的原则，由认证机构制定相应产品的工厂质量保证能力监督检查实施细则，报国家认监委备案后公布实施。
监督检查所需的时间，需根据获证产品的单元数量确定，并适当考虑工厂的生产规模，一般为1-2个人日。
4.5.2.3年度监督检查的抽样检测
本实施规则涉及的产品需要进行抽样检测。
抽样检测的样品应在工厂生产的合格品中(为切实保证认证产品的一致性和真实性，抽样场所可以根据实际情况选择市场/企业销售网点现场、生产线末端、仓库等)随机抽取。抽样检测由指定的实验室负责。具体抽样方法和要求按认证机构有关规定执行。
认证检测采用的标准所规定的项目均可作为抽样检测项目。
认证机构可针对不同产品的不同情况，以及其对产品安全性能影响程度，进行部分或全部项目的检测。
4.5.2.4年度监督检查结论
4.5.2.4.1年度监督检查中的质量保证能力复查
检查组向认证机构报告监督检查结论。监督检查结论为不合格的，检查组直接向认证机构报告不合格结论；发现不符合项的，工厂应在40个工作日内完成整改，认证机构采取适当方式对整改结果进行验证；未能按期完成整改的，按工厂检查结论不合格处理。
4.5.2.4.2年度监督检查中的抽样检测
年度监督抽样检测中有不合格项的，按年度监督抽样检验结论不合格处理。
4.5.2.5年度监督检查结果的评价
监督复查合格后，可以继续保持认证资格，使用认证标志。不合格的，按照5.3规定执行。
4.5.3认证机构的跟踪调查
认证机构应根据《认证认可条例》的要求对其认证的产品实施有效的跟踪调查，并根据跟踪调查的结果对认证证书的状态进行相应的处理。
4.5.4获证后监督检查结果的评价
获证产品年度监督检查合格的，方可继续保持认证资格、使用认证标志。不合格的，按照5.3规定执行。
5.认证证书
5.1认证证书的保持
5.1.1证书的有效性
本规则覆盖产品认证证书的有效期为5年。有效期内，证书的有效性依赖认证机构组织的获证后监督获得保持。
认证证书有效期届满，需要延续使用的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前90天内申请办理。
5.1.2认证产品的变更
5.1.2.1变更申请
获证后的产品，如果其关键零部件及原材料的型号或牌号、规格、生产者(制造商)变更，或其涉及安全的设计、结构等发生变更(明显影响产品的设计和规范发生了变化,如电器安全结构变更或获证产品关键件更换的3C变更)，以及认证证书的相关信息、标准等发生变化时，应向认证机构提出变更批准/备案的申请。
关键零部件和材料的更换应符合变更要求。
5.1.2.2变更的评价和批准
认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更或需送样品进行测试，如需送样试验，测试合格后方能批准变更。
原则上，应以最初进行全项型式试验的主检型号产品为变更评价的基础。
5.2认证产品的扩展
5.2.1扩展程序(在证书上增加同种产品其它型号的3C变更)
认证委托人需要扩展已经获得认证产品单元覆盖范围时，应从认证申请开始办理手续。认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性,确认原认证结果对扩展产品的有效性。需要时，针对差异做补充检测或检查。确认合格后，可根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。
原则上，应以最初进行全项型式试验的主检型号产品为扩展的基础。
5.2.2样品要求
认证委托人应先提供扩展产品的有关技术资料，需要送样时，应按本规则4.2的要求选送样品进行核查。必要时，对样品进行检测，检测结果报认证机构核查。
5.3认证证书的暂停、注销和撤销
认证证书的注销、暂停和撤销依据《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证证书的注销、暂停和撤销实施规则》及认证机构的有关规定执行。证书暂停、申请恢复证书的，认证机构原则上应按初始工厂检查的要求对工厂进行检查，必要时，抽取样品进行试验。
认证机构应采取适当方式对外公告被注销、暂停、撤销的认证证书。
5.4认证证书的使用
认证证书的使用应符合《强制性产品认证管理规定》的要求。
6.强制性产品认证标志的使用
6.1基本要求

证书持有者必须遵守《强制性产品认证管理规定》和《强制性产品认证标志管理办法》的规定。
6.2准许使用的标志样式
[image: image1.emf]
6.3变形认证标志的使用本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形认证标志。
6.4加施方式可以采用国家认监委统一印制的标准规格标志(标签)、模制式、丝印式或铭牌印刷四种方式中的任何一种。
6.5标志位置应在产品本体明显位置上加施认证标志。
7.收费认证收费由认证机构和实验室按国家有关规定收取。
附件1:单元划分及送样数量表
	序号
	产品名称
	样品数量

	
	
	螺纹夹紧型端子
	无螺纹端子

	1
	单极开关或双控开关
	主检型号送12个试样和3个备用样品，其它型号各送3个样品
	主检型号送14个试样和3个备用样品，其它型号各送3个样品

	2
	两极开关
	主检型号送15个试样和3个备用样品，其它型号各送3个样品
	主检型号送18个试样和3个备用样品，其它型号各送3个样品

	3
	三极开关
	主检型号送15个试样和3个备用样品，其它型号各送3个样品
	主检型号送18个试样和3个备用样品，其它型号各送3个样品


注:1)连接方式不同的开关为不同的单元，但双控开关可覆盖单极开关。
2)起动方法不同的开关为不同的单元，如，跷板开关和旋转开关应为不同的申请单元。
3)安装方法不同的开关为不同的单元，如，明装式开关和暗装式开关为不同的申请单元。
4)不同的端子型式，为不同的单元。若在同一产品上有两种端子，以数量多的端子为主要划分依据。
附件2:固定式电气装置的开关关键零部件和材料及其申报要求
	产品名称
	关键零部件和材料
	要求申报的信息和资料

	开关
	触点
	材料名称、型号或牌号，主要成分，厚度，生产者(制造商)名称

	
	动/静触片
	材料名称、型号或牌号，主要成分，材料厚度，生产者(制造商)名称

	
	载流连接条(片)
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	接线端子(包括螺钉)
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	弹簧
	材料名称、型号或牌号，主要成分，主要尺寸，生产者(制造商)名称

	
	面板
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	底座
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	跷板按钮
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	跷板滑块(弹簧与触片之间的部件)
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	固定跷板按钮的部件/安装支架
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	无螺纹端子的松弛扣
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	无螺纹端子弹簧片
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称

	
	其它关键零部件
	材料名称、型号或牌号，主要成分，生产者(制造商)名称


附件3:固定式电气装置的开关工厂质量控制检测要求说明:

(1)例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验，确认试验应按标准的规定进行；
(2)例行检验允许用经验证后确定的等效、快速的方法进行；
(3)确认检验时，若工厂不具备测试设备，可委托实验室试验。
	产品名称
	认证依据标准
	试验项目
	确认检验
(标准条款编号)
	例行
试验

	固定式电气装置的开关
	GB16915.1
	1.标志
	1次/年
(§8)
	√

	
	
	2.电气强度
	1次/3个月1)
(§16.2)
	—

	
	
	3.正常操作
	1次/年
(§19)
	—

	
	
	4.机械强度
	1次/年
(§20)
	—

	
	
	5.耐热
	1次/年
(§21)
	—

	
	
	6.爬电距离和电气间隙
	1次/年
(§23)
	—

	
	
	7.绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕
	1次/年3)
(§24)
	—

	
	
	8.通断检查2)
	—
	√2)


“√”表示需要检验；“—”表示不需要检验。
注:1)电气强度试验不必预先进行潮湿处理。工厂应具备电气强度试验设备。
2)通断检查指检查开关是否能够正常接通和断开电路。可以用电指示器、灯等方式显示通断状态。
3)相同材料、同一供应商的只做一次。若能提供下述的《非金属材料证明文件要求》证明性文件，可免除此项目的确认检验。
4)生产企业应拥有满足例行试验要求的检测设备。
5)工厂监督抽样检测不能替代确认检验。《非金属材料证明文件要求》标准中对其耐热、耐燃、耐漏电起痕等性能有要求的非金属材料(如开关底座等)，应有与其对应的红外光谱曲线、差示扫描量热曲线、热重分析曲线等证明性文件。出具此证明文件的实验室需具有相关标准的CNAS认可资质并由认证机构认可，如认证委托人不能提供，则由认证机构推荐相关实验室出具。
红外光谱曲线、差示扫描量热曲线和热重分析曲线依据标准如下:

	试验项目
	标准

	红外光谱
	GB/T6040

	差示扫描量热
	GB/T19466.1，GB/T19466.2，GB/T19466.3

	热重分析
	ISO11358


附件4:监督抽样检验的开关产品种类
	种类
	产品名称

	1
	拉线开关

	2
	旋转开关

	3
	倒扳开关

	4
	跷板开关

	5
	按钮开关


