公告附件：YD1032-2000转换GB/T22450.1-2008标准操作指南


1、 GB/T22450.1-2008与YD1032-2000标准差异表：

	项目
	章条号
	YD1032-2000
	GB/T 22450.1-2008

	1
	7.1 总辐射功率
	无此项要求
	限值引用YD/T1484，三维测试图及TRP值需在报告中体现。本次实施规则不采用该项测试。

	2
	7.4 辐射发射
	测试频率：30MHz～1GHz
	测试频率：30MHz～1GHz

1～6GHz（该频率由EUT内部源的最高工作频率确定）

	3
	7.8 谐波电流（AC电源）
	无此项要求
	适用于固定位置、交流电源供电的设备，采用A类限值。

	4
	7.9 电压波动和闪烁（AC电源）
	无此项要求
	适用于固定位置、交流电源供电设备

	5
	7.10 瞬态传导骚扰（DC电源）
	无此项要求
	具有车载、直流电源供电的设备

	6
	8.2 辐射抗扰度
	测试频率：80～1000MHz
	测试频率：80～2700MHz

	7
	8.3 电快速瞬变脉冲群
	信号线：0.5kV

直流电源端口：1kV

交流电源端口：2kV
	固定位置、交/直流电源供电设备：

信号线：0.5kV

直流电源端口：0.5kV

交流电源端口：1kV

	8
	8.4 浪涌
	固定台；

交流电源端口：线地1kV，线线0.5kV
	固定位置、交/直流电源供电设备：

交流电源端口：线地2kV、线线1kV；

信号端口：线地0.5kV；

直流电源端口：线地1kV、线线0.5kV。

	9
	8.6 电压跌落
	适用于交流电源供电的固定台
	适用于固定位置、交/直流供电设备

	10
	8.8 工频磁场
	无此项要求
	适用于带有磁敏感装置（如CRT、霍尔器件、电动麦克风、磁场传感器等）的设备


2、 GB/T22450.1-2008与YD1032-2000标准换版差异测试情况： 

	项目
	标准条款
	补测项目及说明

	1
	7.4 辐射发射
	当EUT内部源的最高工作频率>108MHz时，需补做1GHz以上测试

	2
	7.8 谐波电流
	总功率大于75W的固定位置、交流供电设备需补做测试，采用A类限值

	3
	7.9 电压波动和闪烁
	固定位置、交流供电设备需补做测试

	4
	7.10 瞬态传导骚扰
	车载、直流供电设备需补做测试

	5
	8.2 辐射抗扰度
	补做1～2.7GMHz的测试

	6
	8.4 浪涌
	试验等级要求提高，交流端口、直流端口、信号端口需重新测试

	7
	8.6 电压跌落
	对固定位置、直流供电设备需补做测试

	8
	8.8 工频磁场
	对带有磁敏感装置（如CRT、霍尔器件、电动麦克风、磁场传感器等）的设备需补做测试
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