附件1：
轮胎产品强制性认证申请单元划分

	序号
	产品名称
	单元划分原则
	申请单元划分
	认证标准
	抽取样品数量

	1
	轿车轮胎
	    

   产品申请单元划分参照GB/T2978-2008《轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》划分原则进行。

不同结构应分开申请。 

 

 

 

 
	1. 80系列轿车子午线轮胎

2.75系列轿车子午线轮胎

3.70系列轿车子午线轮胎

4.65系列轿车子午线轮胎

5.60系列轿车子午线轮胎

6.55系列轿车子午线轮胎

7.50系列轿车子午线轮胎

8.45系列轿车子午线轮胎

9.40系列轿车子午线轮胎

10.35系列轿车子午线轮胎

11.30系列轿车子午线轮胎

12.25系列轿车子午线轮胎

13.T型临时使用的备用轮胎

14.保留生产的轿车子午线轮胎

15.保留生产的轿车斜交轮胎
	 

 GB 9743-2007

 
 

 

 

 

 

 

 

 
	 

1. 同一系列抽样规格数量的选定：
初次认证见本规则第3.2条    

  监督检查见本规则第3.5.3条
2.抽样规格确定后,

抽取样品数量: 3套/规格
 


	序号
	产品名称
	单元划分原则
	申请单元划分
	认证标准
	抽取样品数量

	2
	载重汽车
轮胎
	   产品申请单元划分参照GB/T2977-2008《载重汽车轮胎规格、尺寸、气压与负荷》划分原则实施。

不同结构应分开申请。
 
	1. 微型载重汽车普通断面斜交轮胎(5°轮辋)

2. 轻型载重汽车普通断面斜交轮胎(5°轮辋)

3. 轻型载重汽车普通断面子午线轮胎(5°轮辋)

4. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（85系列，5°轮辋）

5. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（80系列，5°轮辋）
6. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（75系列，5°轮辋）
7. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（70系列，5°轮辋）
8. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（65系列，5°轮辋）
9. 轻型载重汽车公制子午线轮胎（60系列，5°轮辋）
10.轻型载重汽车高通过性子午线轮胎 

11.公路型挂车特种专用ST公制轮胎（5°轮辋）
12.载重汽车普通断面斜交轮胎(5°轮辋)

13.载重汽车普通断面斜交轮胎(15°轮辋)

14.载重汽车宽基斜交轮胎(15°轮辋)

15.载重汽车普通断面子午线轮胎(5°轮辋)

16.载重汽车普通断面子午线轮胎(15°轮辋)

17.载重汽车公制子午线轮胎(80系列，15°轮辋) 

18.载重汽车公制子午线轮胎(75系列，15°轮辋)

19.载重汽车公制子午线轮胎(70系列，15°轮辋) 

20.载重汽车公制宽基子午线轮胎(65系列，15°轮辋)

21.房屋汽车轮胎(15°轮辋)

22.保留生产轮胎
	 

  GB 9744-2007

 

 

 

 

 

 

 

 
	1. 同一系列抽样规格数量的选定：
初次认证见本规则第3.2条 

    监督检查见本规则第3.5.3条；
2.抽样规格确定后,抽取样品数量 :
微型载重轮胎    3套/规格
   轻型载重轮胎:   3套/规格
   载重汽车轮胎:   2套/规格  

3．同一单元若包含有内胎、 无内胎规格产品，应分别抽样，初次认证见本规则第3.2条，监督检查见本规则第3.5.3条。


	序号
	产品名称
	单元划分原则
	申请单元划分
	认证标准
	抽取样品数量

	3
	摩托车轮胎
	 

    产品申请单元划分参照GB/T2983-2008《摩托车轮胎系列》划分原则进行。

不同结构应分开申请。

	 

1. 代号表示系列
2. 公制子午系列

3．公制带束斜交系列

4．公制斜交系列
5. 轻便型系列


	 

GB 518-2007

 
	1. 同一系列抽样规格数量的选定：
初次认证见本规则第3.2条  

  监督检查见本规则第3.5.3条
2.抽样规格确定后,抽取样品数量 :
速度符号在M以下                    2套/规格

速度符号在M以上（含M）且在V以下  3套/规格

速度符号在V以上（含V）            4套 /规格

3．同一单元若包含有内胎、 无内胎规格产品，应分别抽样，初次认证见本规则第3.2条，监督检查见本规则第3.5.3条。




