附件1：《中华人民共和国实施能源效率标识的产品目录》
	序号
	产品名称
	HS编码
	适用范围
	依据的能效标准

	1. 
	家用电冰箱
	84181020.00

84181030.00

84182110.00

84182120.00

84182130.00

84182990.00

84183010.00

84183029.00

84184010.00

84184029.00

84185000.00
	500L及以下的电机驱动压缩式电冰箱
	GB 12021.2-2003  

家用电冰箱耗电量限定值及能源效率等级

	2. 
	房间空气调节器
	84151010.00

84151021.00

84151022.00

84158110.00

84158120.00

84158210.00

84158220.00
	采用空气冷却冷凝器、全封闭型电动机-压缩机，制冷量在14000W及以下，气候类型为T1的空气调节器，不适用于移动式、变频式、多联式空调机组
	GB 12021.3-2004   

房间空气调节器能效限定值及能源效率等级

	3. 
	电动洗衣机
	84501110.00

84501120.00

84501190.00

84501200.00

84501900.00

84502000.00
	额定洗涤容量为13KG及以下的家用电动洗衣机。不适用于1.0KG 及以下的洗衣机、没有脱水功能的单桶洗衣机和搅拌式洗衣机。
	GB 12021.4-2004电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级

	4. 
	单元式空气调节机
	84158110.00

84158120.00

84158210.00

84158220.00
	名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空调机组。不适用于多联式空调（热泵）机组和变频空调机。
	GB 19576-2004单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级

	5. 
	自镇流

荧光灯
	85393110.00

85393120.00

85393191.00

85393199.00
	额定电压220V、频率50Hz 交流电源，标称功率为5W-60W，采用螺口灯头或卡口灯头，在家庭和类似场合普通照明用的，把控制启动和稳定燃点部位集成一体的自镇流荧光灯。不适用于带罩的自镇流荧光灯。
	GB 19044-2003普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级。

	6. 
	高压钠灯
	85393210.00

85393220.00

85393290.90
	作为室内外照明用的，且带有透明玻壳，额定功率为50W、70W、100W、150W、250W、400W、1000W 的普通型高压钠灯。
	GB19573-2004 高压钠灯能效限定值及能效等级

	7. 
	中小型三相异步电动机
	85015100.90

85015200.00

85015300.90


	690V 及以下的电压，50Hz 三相交流电源供电，能效2  级和3级的额定功率在0.55kW-315kW 范围内，能效1 级的额定功率在3kW-315kW 范围内，极数为2 极、4 极和6 极，单速封闭自扇冷式、N 设计的一般用途电动机或一般用途防爆电动机。
	GB 18613-2006中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

	8. 
	冷水机组
	84186920.10

84186920.90
	电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组。
	GB19577-2004 冷水机组能效限定值及能源效率等级

	9. 
	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉
	84191100.00

84191900.00

84031010.00

84031090.00
	热负荷不大于70kW的家用燃气快速热水器(含冷凝式热水器）和燃气采暖热水炉。不适用于燃气容积式热水炉。
	GB20665-2006 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

	10. 
	转速可控型房间空调器
	84151010

84151021

84151022

84152000

84158110

84158120

84158210

84158220

84186920

84186990
	采用空气冷却冷凝器、全封闭转速可控型电动压缩机，制冷量在14000W及以下，气候类型为T1的转速可控型房间空气条件器。转速可控型包括采用交流变频、直流调速或其它改变压缩机转速的方式。不适用于移动式空调器、定速式空调器、多联式空调机组和带风管式的转速可控型房间空调器。
	GB 21455-2008
转速可控型房间空调器能效限定值及能源效率等级

	11. 
	多联式空调（热泵）机组
	84151022

84152000

84158120

84158220
	气候类型为T1的多联式空调（热泵）机组。不适用于双制冷循环系统和多制冷循环系统的机组。
	GB 21454-2008
多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级

	12. 
	储水式电热水器
	85161010
	适用于储水式电热水器。不适用于带电辅助加热的新能源热水器、热泵热水器。
	GB 21519-2008

储水式电热水器能耗限定值及能源效率等级

	13. 
	家用电磁灶
	85166010
	一个或多个加热单元的电磁灶（包括组合式器具中的电磁灶单元），每个加热单元的额定功率为700W∽2800W。不适用于商用电磁灶、工频电磁灶和凹灶。
	GB 21456-2008

家用电磁灶能效限定值及能源效率等级

	14. 
	计算机显示器
	85284910

85284990

85285910

85285990

85285990

85287180

85287190

85287212

85287219

85287222

85287229

85287292

85287299

85287300
	在电网电压下正常工作的普通用途计算机使用的独立的阴极射线管显示设备（以下简称CRT显示器）和液晶显示设备（以下简称LCD显示器），也适用于主要功能为计算机显示器的带有调谐器/接收器的显示设备。普通用途计算机包括家用、办公用的台式计算机，控制智能仪表用的计算机，网络计算机等，不包括对生产过程及其机电设备、工艺装备进行检测与控制的工业控制计算机。
	GB 21520-2008

计算机显示器能效限定值及能效等级

	15. 
	复印机
	84433110

84433190

84433290

84433911
	在电网电压正常工作的复印幅面A3及A3以下的普通用途的静电复印机及以复印为其基本功能的多功能一体机（多功能数码复印机、多功能打印复印一体机、彩色复印机等）。
	GB 21521-2008

复印机能效限定值及能效等级

	16. 
	自动电饭锅
	85166030
	电热元件为加热源的在常压下工作的额定功率小于2000W自动电饭锅
	GB 12021.6-2008

自动电饭锅能效限定值及能效等级

	17. 
	交流电风扇
	84145110

84145120

84145130

84145191

84145192

84145193

84145199

84145910

84145920

84145990
	单项额定电压不超过250V，其他额定电压不超过480V，由交流电动机驱动的台扇、转叶扇、壁扇、台地扇、落地扇和吊扇。具体范围包括：1、规格为200-600mm的电容式台扇、转叶扇、壁扇、台地扇和落地扇；2、规格为200-250mm的罩极式台扇、转叶扇、壁扇、台地扇和落地扇；3、规格为900-1800mm的电容式吊扇。
	GB 12021.9-2008

交流电风扇能效限定值及能效等级

	18. 
	交流接触器
	85364900

85369000
	额定频率50Hz，额定工作电压为380V(400V)，额定工作电流6A-630A的直动式，三极机电式，控制回路输入电源为交流的整体式交流接触器。不适用于外加节电装置、家用和类似用途的接触器及半导体接触器（固态接触器）。
	GB 21518-2008

交流接触器能效限定值及能效等级

	19. 
	容积式空气压缩机
	84144000

84148090
	GB19153的现行有效版本规定的电动机驱动的微型往复活塞空气压缩机、全无油润滑往复活塞空气压缩机、一般用固定的往复活塞空气压缩机、直联便携式往复活塞空气压缩机、一般用喷油螺杆空气压缩机、一般用喷油单螺杆空气压缩机、一般用喷油滑片空气压缩机。
	GB 19153-2009

容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

	20. 
	电力变压器
	85042100

85042200

85042311

85042312

85042313

85042321

85042329

85043400
	适用于GB 24790的现行有效版本所规定的额定频率为50Hz、电压等级为35kV～220kV、额定容量为3150kV.A及以上的三相油浸式电力变压器。不适用于干式变压器、高阻抗变压器和充气式变压器。
	GB 24790-2009

电力变压器能效限定值及能效等级

	21. 
	通风机
	84145930

84145990
	适用于一般用途的离心式和轴流式通风机、工业蒸汽锅炉用离心引风机、电站锅炉离心送风机和引风机、电站轴流式通风机、空调离心式通风机。不适用于射流式通风机、横流式通风机、屋顶风机等特殊结构和特殊用途的通风机
	GB 19761-2009

通风机能效限定值及能效等级


附件2：无需加贴能源效率标识确认书
江苏出入境检验检疫局

无需加贴能源效率标识确认书

编号：         
申    请    人： 

产品名称、型号:  
产品HS编码:  

产品使用商标: 

产  品  数  量： 

制    造    商：
收    货    人： 

根据国家质检总局进口能源效率标识产品入境验证工作方面的有关文件规定及申请人提供的有关产品资料，经审查上述规定数量的商品属于：

□  外国驻华使、领馆、办事机构、入境人员从境外带入境内的自用物品（不含从出国人员服务公司购买的物品） 
□   政府间援助、赠送的物品

□  展览品（非展销品）
□  特殊用途（军事等目的）的产品
□  为科研、测试需要进口和生产的产品
□  根据外贸合同，专供出口的产品（不包括该产品有部分返销国内或内销的
根据有关规定，做如下处理：

□  企业提供有关保证的情况下，可先予通关。              

□  可直接出具通关单。

□  企业应申请能源效率标识试验。
经办人：                      日期：   年  月  日（盖章）：

电话：                        传真：

附件3：       

进口能源效率标识产品目录外声明
         出入境检验检疫局：

我公司本次报检进口的货物（合同号：                 ；发票号：           ；提/运单号：            ；贸易方式：        ）：

	货物名称
	HS编码
	规格型号
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


按照《能源效率标识管理办法》，不属于《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》适用范围。

上述情况及我公司提供的技术资料若有不实，我公司愿按照检验检疫法律法规及相关规定接受处罚。特此声明。

单位名称  ：            （公章）

单位联系人：             联系电话：             日期：      

附件4：进口能源效率标识产品目录外技术鉴定书

进口能源效率标识产品目录外技术鉴定书

              编号：                    
                  （申请单位）：
贵单位本次报检进口的货物（合同号：                 ；发票号：           ；提/运单号：            ；贸易方式：        ）：

	货物名称
	HS编码
	规格型号
	数量

	
	
	
	


经过鉴定，不属于能源效率标识适用范围，其技术原因为：

签发人：

签发日期：

签发机构：                        （公 章）

附件5：                  保证函
        出入境检验检疫局：

我单位本次报检进口的货物（合同号：         ；发票号：           ；提/运单号：             ；贸易方式：         ）情况如下：

	品    名
	
	H.S.编码
	

	数量或重量
	
	规格型号
	

	制造商名称
	
	商    标
	

	注：如货物规格、型号较多，可另附清单，项目如上，另附清单应一式两份（打印件）。

	□ 已取得产品能源效率检测报告，但尚未取得备案的产品

	以上货物已经向授权备案机构提交了备案申请，在未取得备案前，我单位承诺不将上述产品用于销售或在其他经营活动中使用。我单位愿意接受检验检疫机构的监督检查,并承担相应的法律责任。

	□ 未获备案，已向检验检疫机构指定实验室申请能效检测的产品

	 以上货物已向检验检疫机构认可检测单位申请能源效率检测，我单位承诺在检测合格后，及时按照规定申请能源效率标识备案，加贴能源效率标识。若未按照规定办理，我单位愿意承担相应法律责任。

若检测不合格，我单位承诺将不合格货物退运出境。我单位愿意接受检验检疫机构的监督检查,并承担相应的法律责任。

	□ 无需加贴能源效率标识产品

	□  外国驻华使、领馆、办事机构、入境人员从境外带入境内的自用物品（不含从出国人员服务公司购买的物品） 
□  政府间援助、赠送的物品

□  展览品（非展销品）

□  特殊用途（军事等目的）的产品

□  为科研、测试需要进口和生产的产品

□  根据外贸合同，专供出口的产品（不包括该产品有部分返销国内或内销的）
	以上货物属于左边所注的特殊情况。根据国家有关规定,无需加贴能源效率标识。我单位承诺所提供所有相关资料真实、合法,上述货物将按照上述贸易方式进口,用于上述用途,不用于销售、租赁或其他经营活动中使用。我单位愿意接受检验检疫机构的监督检查,并承担相应的法律责任。


单位名称（公章）： 

单位联系人：             联系电话：            日期：      
附件6：

能源效率标识产品检测报告认可单

              编号：                    
                  （申请单位）：
贵单位本次报检进口的货物（合同号：                 ；发票号：           ；提/运单号：            ；贸易方式：        ）：

	货物名称
	HS编码
	规格型号
	数量

	
	
	
	


贵单位提供的由                        出具的报告编号为

              的检测报告，经过审核，符合标准要求。

签发人：

签发日期：

签发机构：                        （公 章）
附件7：          江苏出入境检验检疫局

能源效率标识产品入境验证工作记录
	报检号
	
	品名
	

	验证日期
	
	型号规格
	

	申请人
	
	生产厂
	□见发票

□见能效标识检测报告

	收货人
	
	使用商标
	□见发票

□见能效标识检测报告

	进口国/地区
	
	数量
	

	验 证 方 式
	  □现场验证         □检测验证

	证明文件
	签证日期
	报告编号
	检测单位

	□能效标识检测报告
	
	
	

	□能效标识备案情况
	□ 已备案          □ 未备案

	其它技术资料

	现场验证情况：

1． 货物品名与证明文件
□相符         □不符（品名为：             ）

2． 货物型号/规格与证明文件
□相符         □不符（型号为：             ）
3． 货物数量与报检数量
□相符         □不符（实际到货数量为：      ）
4． 能效标识与规定
□相符         □不符（□没有加贴标记□标记不符合）

5． 制造商名称及商标与证书
□相符         □不符（实际为：           ）

	验证结果
	□同意放行

□不同意放行
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