附件
GB/T 19483-2016 与GB 19483-2004 的差异分析及补测建议
	序号
	测试项目 
	GB 19483-2004 
	GB/T 19483-2016
	换版差异补测建议 

	1
	传导杂散骚扰 
	/
	技术要求与 GB 19483-2004一致
	无需补测 

	2
	辐射杂散骚扰 
	/
	技术要求与 GB 19483-2004一致
	无需补测 

	3
	辐射骚扰
	测试频率范围： 30MHz-1GHz
	测试频率范围： 30MHz-6GHz
	补测 1GHz-6GHz频段的辐射骚扰测试 

	4
	传导骚扰
	测试频率范围： 0.02MHz-30MHz
	测试频率范围： 0.15MHz-30MHz
	无需补测 

	5
	谐波、电压起伏和闪烁 
	/
	技术要求与 GB 19483-2004一致
	无需补测 

	6
	静电放电 
	/
	技术要求与 GB 19483-2004一致
	无需补测 

	7
	辐射抗扰
	测试频率范围： 80MHz-2GHz
	测试频率范围： 80MHz-2.7GHz
	补测 2GHz-2.7GHz频段的辐射抗扰 

	8
	电快速瞬变脉冲群（共模） 
	/
	技术要求与 GB 19483-2004一致
	无需补测 

	9
	浪涌（冲击）（共模/差模） 
	/
	技术要求与 GB 19483-2004一致
	无需补测 

	10 
	RF场感应的传导骚扰（共模） 
	/
	技术要求与 GB 19483-2004一致
	无需补测 

	11
	电压暂降和短时中断
	试验等级：
a)供电电压下降30%，持续时间 10ms；
b）供电电压下降60%，持续时间100ms；
c）供电电压下降95%，持续时间 5s；
	试验等级：
 a）供电电压下降到 0%，持续时间 10ms；
 b）供电电压下降到 0%，持续时间 20ms；
 c）供电电压下降到 70%，持续时间 500ms；电压短时中断抗扰度的测试等级为：供电电压下降到 0%，持续时间 5000ms。
	因试验等级有变化，建议补测此项。 

	12
	工频磁场 
	/
	技术要求与 GB 19483-2004一致
	无需补测


